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Uzunluk Ölçüleri (mm)
a b

Standart : 118 165,5

: 0,55

Ağırlık (kg)
Standart

Kasa Rengi : Ral 9003 veya Özel Ral

Teknik Değerler  +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir. Dali Uyumluluğu : Var

Renk Sıcaklığı : 3000K-4000K-5700K-6500K

ACK Uyumluluğu : 1, 3 Saat

Standartlar EN60598-1 standartlarına uygun     

Opsiyonel Özellikler
Tavan Tipi : Clip-in, Alçıpan ve Taşyünü

Led Ömrü L70 50.000 saat
Renksel Geriverim İndexi (CRI) 80 - 90
Renk Sıcaklığı (CCT) 4000K

Çalışma Sıcaklığı-(ACK) (-10 °C/+40 °C)
Ip Koruma Sınıfı IP20
Darbe Dayanım Sınıfı (IK) IK03

Armatür Lümeni 2380 Lm
Armatür Verimliliği 119 Lm/W
Giriş Gerilimi 200-240 V AC

Kullanım Şekli Sıva Üstü
Işık Kaynağı Mid Power LED
Tüketim Gücü 20W

Ürün Bilgisi Fotometrik Eğri

Gövde Aluminyum enjeksiyon gövde 
Difüzör Yüksek saflıkta aluminyum reflektör

Elvio Serisi Sıva Üstü Spot

Sıva Üstü 15W

Sipariş Kodu

Ürün Kodu ELV 20W 2K3 40K IP20 ÇAP 118 SPOT SIVA ÜSTÜ
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Elvio Serisi Sıva Üstü Spot

1. İşlem Montaj 2. İşlem Armatür sabitleme
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